
CO2排出ゼロ!!再エネ導入をレンタルで推進!!

１ｋＷクラスの独立ソーラー電源

【ソラーレパワー：システム概要】

ソーラーだけで、最大1500Ｗの給電が可能!!

AC100Ｖ

ソーラー入力：最大1600Ｗ

蓄電実容量≒2.3kWh
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ガソリンや軽油、灯油など燃料不要。
給油や保管などの手間も省けます。

電力会社への申請や協議が不要です。
設置後に電源として、すぐ使えます。

電力会社に依存しない自家発電です。
バックアップ電源として、ご活用頂けます。

騒音・振動・排気ガスが発生しません。
地球や地域に優しい再生可能エネルギーです。

発電機もしくは商用電気（AC100V）
※あればハイブリッド運用が可能!!

遠隔管理



※独立ソーラー電源は天気や季節、設置条件や周囲環境により発電・充電・蓄電・放電などの性能が変動します。
ソーラーパネル以外の機器類は直射日光の当たらない周囲温度が０～４０度の涼しい場所へ設置して下さい。
その他ご不明な点は担当営業までお気軽にお問い合わさせください。
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商品名 ソラーレパワー（標準仕様）

システム電圧 ＤＣ２４Ｖ

ソーラー最大入力電力 ＭＡＸ：１６００Ｗ※弊社指定のソーラーパネル

インバーター最大出力 １５００Ｗ

充電制御方式 ＭＰＰＴ制御

インバーター推奨出力（３時間以上） １０００Ｗ

定格出力電圧 ＡＣ１００Ｖ±５％

出力波形 正弦波（歪率５％以下）

定格稼動時の動作温度範囲 ー２０℃～４０℃

機能

自動切換機能（AC100Vバイパス出力）
自動切換用電源ケーブル（５ｍ）

SCbによる遠隔管理（計測及び操作、GPS位置監視）
屋外用外部コンセント
コネクタ式配線接続


